
CARACTÉRITIQU

antitatique
réitance à la coupure
cran de écurité pour échelle
otte ultralégère avec tirant latéraux pour faciliter le chauage
emelle extérieure antidérapante certi ée R
réitant aux huile et graie, au fumier et aux produit chimique

emelle
intérieure ekina
oot
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L a  t e c h n o l o g i e  N OTAN e  t  l ’ a   o c i a t i o n  d ’ u n
mélangeunique de matériaux et d’uneméthode innovante de
traitement. Le matériau NOTAN® haute performance a été mi
au point en e aant ur plu de 55 an d’expérience et le réaction
de mill ion d’util iateur  naux. Pendant de décennie, nou avon
t r a v a i l l é  m a i n  d a n   l a  m a i n  a v e c  l e   me i l l e u r   f o u r n i   e u r 
d’équipement ,  garant iant a in i  de produit  de grande qual i té
réalié à l’aide de la technologie NOTAN . 

Face extérieure : réitant et imperméale

tructure ulle d’air : légér et iolant

Autorégulation thermique à l’intérieur

®

®
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Taleau de
pointure

Veuillez ajouter 1cm/0.4
inch pour plu de confort
ou lorque vou portez de
chauette épaie.

U 36 - 49 UK 3.5 - 15 U 4 - 16

ize
U

ize
UK

ize
U

A. Longueur de la emelle
intérieure

. Hauteur de la
tige

C. Circonférence de la
tige

mm inch mm inch mm inch

36 3.5 4 241 9,49 205 8,07 350 13,78

37 4 5 247 9,72 205 8,07 360 14,17

38 5 5.5 253 9,96 210 8,27 370 14,57

39 6 6 260 10,24 220 8,66 380 14,96

40 6.5 7 267 10,51 225 8,86 390 15,35

41 7 8 273 10,75 230 9,06 390 15,35

42 8 9 280 11,02 230 9,06 400 15,75

43 9 10 287 11,30 235 9,25 410 16,14

44 10 11 294 11,57 240 9,45 410 16,14

45 10.5 12 300 11,81 245 9,65 420 16,54

46 11 13 307 12,09 245 9,65 430 16,93

47 12 14 314 12,36 250 9,84 440 17,32

48 13 15 320 12,60 250 9,84 440 17,32

49 14 16 327 12,87 255 10,04 450 17,72

U N   T  C H N O L O G I   D   P O I N T  U N  C O N F O R T  D   L O N G U   D U R É 

D    C A R A C T É R I  T I Q U    D 
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